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DISPOSITIONS GENERALES

1- CONTENU DU DOCUMENT :

Le présent documeesst déclinéelon trois parties :

- Le titre I concerne les dispositions particulieres liéesi@isation du sol .
Il comprend :

- Les dispositions communes a toutes les zon@sondables et hydrogéomorphologiques

potentiellement inondables) qui completent les al#pons spécifiques a chaque zone. Elles
traitent en particulier des régles relatives adukes, exhaussements, affouillements, stockage,
épandage de matériaux, arrimage des cuves, traliafpastructures, etc...

- Les reglements de chacune des 5 zones suivantes :

La zone RI1 relative auxsecteurs urbaniséssoumis a unaléa fort, (niveau de submersion
supérieur a 0,50 m pour les crues rapides)

La zone RI2 relative auxsecteurs urbanisésoumis a uraléa modéré, (niveau de submersion
inférieur ou égal a 0,50 m).

La zone RI3 relative auxsecteurs non ou peu urbanisésn zone inondable, (aléa indifférencié)
dans le champ d’expansion des crues.

La zone RI4 relative aux secteurs urbanisés ou urbanisablessitués dans la zone
hydrogéomorphologique potentiellement inondable,

La zone Ridrelative auxsecteurssitués derriere ledigues de protection.
Pour chacune de ces zones, le reglement précise

1 - les interdictions générales propres a la zone
2 - les occupations et utilisation des sols adnsses réserve de prescriptions.

- Le titre Il concerne les régles de construction qui s’applitjad’ensemble des zones inondables
et hydrogéomorphologiques potentiellement inondable

- Le titre 11l identifie les mesures rendues obligatoires pesibiens existantglans I'ensemble des
zones inondables. Il s'agit, d'une pdds mesures de prévention, de protection et de sagarde

qui doivent étre prises par les collectivités pgiis dans le cadre de leur compétence, ainsi que
celles qui peuvent incomber aux particuliers etutda part desmesures relatives a
'aménagement, a l'utilisation ou a I'exploitationdes constructions, des ouvrages, des espaces
mis en culture ou plantés, existanta la date d'approbation du PPR.

En derniere partigyn lexique définit les termes utilisés dans le présent regleme



2 - DEFINITION DE LA COTE DE REFERENCE :

Les informations nécessaires a l'instruction sdntépues a partir :

+ Du niveau de la crue de référence a prendre empteprdonné par les laisses de crues
historiques ou/et par le modele hydraulique et’paalyse hydrogéomorphologique.

+ Quelle que soit la nature de I'aléa, la hauteead’affectant une parcelle est établie par
différence entre la cote du terrain naturel el cle crue.
( ces cotes étant exprimées en m NGF).

Le service chargé d'établir le risque dispose éta initial de la topographie. Cependant, la
fourniture d’'une topographie terrestre plus récedtablie par un géomeétre agréé sera prise en
compte, sous réserve que des adaptations illédalssl n'aient pas précede le relevé.

En raison de ces dispositions, il faut donc considgu’il y a prééminence du réglement sur le
zonage réglementaire des documents graphiques.

3 - MISE EN OEUVRE DE LA REGLEMENTATION

Pour mettre en ceuvre correctement la réglementatigril faut s’appuyer sur la partie
lexicale.

Une attention particuliere sera portée a la notdaltitude du terrain naturel, qui
conditionne en partie le niveau d’aléa et apressement avec les enjeux, la classification du
zonage.

Il convient de prendre en compte les adaptationssaluprévues au projet, mais ces
modifications ne peuvent avoir pour unique objetltheinuer le niveau d’aléa sans prise en compte
des parcelles riveraines. La rubrique cl6tures, aggbements et affouillements du titre |
-dispositions communes a toutes les zones- défsit conditions de mise en ceuvre de ces
adaptations éventuelles du sol..

Lorsque le reglement ne répond pas directement etxplicitement au probleme
rencontré et qu’il convient ainsi d’interpréter les dispositions du présent document, la
consultation du représentant de I'état est requise.

Il faut rappeler également qu’en zone inondablé soomises a déclaration ou autorisation
au titre de la loi sur I'eau (rubrique 3.2.2.0 @erété du 13/02/02), les remblais dans le litem@;
d'un cours d'eau:

e Surface soustraite supérieure ou égale a 10 6@autorisation)
Surface soustraite supérieure ou égale a 400 ?net inférieure a 10 000 m
(déclaration)

4 — SANCTIONS PENALES EN CAS DE NON RESPECT DES DIBOSITIONS DU PPRi

Se reporter au paragraphe Il de la page 40



Titre |

Reégles liees a l'utilisation du sol

ABREVIATIONS UTILISEES

PRL parc résidentiel de loisirs
SHON surface hors ceuvre nette
T.N. terrain naturel



Dispositions communes a toutes les zones

Les regles ci-aprés s’appliquent a I'ensemble desorzes inondables et des zones dites
hydrogéomorphologiques potentiellement inondableslles concernent les travaux divers liés
ou non a des constructions existantes ou a créer eamplément des dispositions particulieres
explicitées au titre 1.

Article | - SONT INTERDITS :

. tous les exhaussements et affouillements des sots visés au titre | et & l'article Il du
présent titre.
. laconstruction de digues qui n’ont pas pour objet lgrotection des lieux habités,
. les stockages de plus de 10 frde flottants susceptibles de se révéler dangereux s'ils sont
mobilisés par une crue tels que rondins et bileebals, produits de scierie, etc...,
. I'installation decuves non enterréesutres que celles visées a larticle II,
. les stockages et dépobtsautres que ceux visés a larticle dle produits ou matériaux
susceptibles de se révéler dangereux pour la s€airpour la santé des personnes ou pour la
pérennité des biens,

la création de déchargesquelle que soit la nature des matériaux, déchetproduits
concerneés,
. lesplantations d'arbres a racines tracantes sur les digues et berges,

. les plantations d'arbres en alignement espacés de moins de 5 m (saufliginksment est
paralléle au sens de I'écoulement principal oudaitingle inférieur ou égal a 20° avec celui-ci).

Article Il - SoNT AUTORISES

|11.1) Clétures, exhaussements, affouillements, pises |

a - clétures:

sous réserveque leur perméabilité (pourcentage de vide) agi€seure a 80% ( mur bahut
eventuel limité a 0,20 m de hauteur), a I'exceptierta zone RI4.

b - exhaussements liés a des constructioas zone urbanisée :

. lesexhaussements de parcell@batie ou sur le point de I'étr@)squ’au niveau de la voiede
dessertesous réservede ne pas faire obstacle a I'écoulement des eauxudssellement
superficiel des parcelles voisines et donc densiedi a leur altitude moyenne . Sous réserve plus
généralement de ne pas aggraver la situation ddanmtations existantes.
Cette modification de la cote du terrain naturelrespond a un objectif d’adaptation du sol a
I'environnement de la construction et sera prise@npte pour la détermination du niveau d'aléas.

. exhaussementirectement liés a la construction des batimenta savoir :

. liaisons des planchers avec le terrain natueshiptais en talus uniqguement),
. établissement des acces aux batiments et pagsagéseaux,
. création d’'une éventuelle zone de refuge



c — affouillements aux abords des constructions

affouillement pour construction d’une piscine, seéserve qu’elle soit calée au niveau du terrain
naturel et qu’un balisage permettant d’en visualisenprise soit mis en place

d - exhaussements hors zone urbanisée en secteus Ri

Exclusivement les exhaussements liés a des opdsatpondant aux prescriptions de l'article
Ri3

11.2 - Pour les travaux d'infrastructures : |

. les travaux deconstruction, de modification (ou de réaménagementl'infrastructures
guelle que soit la nature de I'aléa dans la mesuri est démontré qu’ile’engendreront pas

une modification de la ligne d’eau de plus de 5 crpour la crue de référence par rapport a la
situation initiale et s’ils ne sont pas de naturengendrer des érosions ou déegradations par
augmentation des champs de vitesse.

. tous les exhaussements et affouillements liés a r@alisation ou (et) au confortement
d’ouvrages ayant pour objet la protection des lieuxhabités quelle que soit la nature de
l'aléa .

. Sont autorisés avec les mémes réserves que précéedemnt les travaux de gestion de
I'érosion quelle que soit la nature de 'aléa (fluial ou pluvial).

\II.B - Pour les stockages et épandages de matériaakpratiques diverses :\

. les épandages de boues ou de compost a base debale stations ainsi que les dispositifs
de stockage ou/et de fabrication de ces boues ampost dans la mesure ou ils satisfont aux
dispositions et regles édictées dans le cadre destgures dont ils relevent (notamment
autorisation ou déclaration au titre de la loilsau ou des installations classées).

. les cuves de stockage enterréssus réserve qu’elles soient solidement arrimétesamassifs
béton ancrés dans le sol évitant tout risque d&afton.

. les cuves de stockage non enterrésslidement arrimées a un massif en béton ancre ldan
sol et dont la surface sera située au minin@B® mau-dessus du niveau de la crue de référence
etuniquement dans les secteurs suivants

. zones Ri2 et Ri4,

. zones Ri3 au voisinage immédiat d’'une constraaixistante ou dans une zone d’activité
existante ;

. les stockages de matériaugu produits polluants dont I'étude d’'impact devra dgmontrer
gu’ils ne constituent pas de risque significatif por la sécurité et la santé des personnes en
cas d’entrainement ou de dilution par une crue.

Uniguement dans les secteurs suivantst sous réserve que le niveau de stockage sodt ait
moins0,60 mau-dessus du niveau de référence :

- zones Ri2 et Ri4,

-zones Ri3 au voisinage immeédiat d’'une construcéixistante, ou dans une zone d’activité
existante.

. les dépots provisoires de matériaux inertes powme durée maximale de 2 ans dont I'étude
d’'impact devra démontrer qu’ils ne constituent pasde risque significatif pour la sécurité et
la santé des personnes en cas d’entrainement oudikition par une crue.

. les dépbts définitifs sous réserve qu'ils soiergalisés ou mis hors d'eau.
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Zone Ril I

Le reglement de la présente zone concerngdeteurs urbanisésoumis a umléa fort (hauteur
d'eau supérieure a 0,50m).
On distingueb catégoriesde constructions ou (et) d’équipements a savoir :

1-les constructions a usaddabitation et autres que celles visées ci-apres.
2-les constructions a usaggricole

3-les constructions et installations a usage d’activité ammerciale, artisanale, industrielle
ou tertiaire.

4-lescampings, parcs résidentielsle loisir.

5-les constructions, équipements et installatdimgérét général ayant une fonctioncollective
y compris les constructions a caractere vulnérable.

Article | : SONT INTERDITS :

. toute construction, occupation et aménagemengaditnouveauxsusceptibles de perturber
I'écoulement ou d’aggraver le risque,

. toutes les constructions nouvelles a I'exceptiertelles admises a I'article I,
. les reconstructions de batiments, remblai, allestockage ou de stationnement
dont tout ou partie du gros-ceuvre a été endommageéng crue,

. les extensions et aménagements visant a augmantapacité d’accueil des constructions a
caractére vulnérable,

. les changements de destination visant a la orédthébergements collectifs

. les changements de destination ayant pour coaeéguine augmentation de la vulnérabilité
dans les zones ou les hauteurs d'eau sont sugri@dr;,50 m,

. la création et I'extension des sous-sols,
. les stockages nouveaux de véhicules,
. les créations de campings et parcs résidentelgisirs,

. les extensions de périmétre ou l'augmentatiomduonbre d’emplacements des campings et
parcs résidentiels de loisirs existants.

. Les ouvertures en dessous de la crue de réfémpnase sont pas strictement nécessaires aux
acces des batiments.

Article Il : SONT AUTORISEES::

Lesconstructions nouvelles dans les dents creusescsodsion :
- Que la hauteur de submersion ne soit pas supérei,50 m.
- Que la parcelle concernée réponde a la défimdiane dent creuse au sens du présent reglement :

Au sens du présent reglement, une dent creusenesspace contigunon bati d'une superficie
minimale de 200 met maximale de 2000 4mui se caractérise par une discontinuité dans la
morphologie urbaine environnante.

Cet espace contigu doit étre inclus dans la zobanisée.

Pour qu'il y ait dent creuse, au moins trois dearcglles incluses dans la zone urbanisée et
attenantes ou situées au-dela des voiries adjacaitEspace contigu concerné doivent étre baties.
Il n'est possible de construire sur des parcelldséks que si elles I'ont été antérieurementdata
d'approbation du PPRI.



- Prescriptions applicables a la dent creuse

Le terrain d'assiette devra étre mis a la cote mogeles parcelles avoisinantes.

Un seul logement d'habitation ou une seule actpg@vent étre autoris€s sur une unité fonciere a
I'exception des constructions a caractére vulnérabl

La SHON de la construction sera limitée a 15@an unité fonciére.

La surface des planchers devra se situer au mg2@sn® en dessus des PHE pour les constructions
a usage d'habitation.

Les planchers nécessaires a l'accueil du pubfd'attivité commerciale, a I'exclusion de ceus lié

a I'nébergement (hotellerie par exemple), sont admine cote inférieure a la crue de référence a la
condition que cette cote soit, en tout point, ainségale a celle du terrain naturel + 0,60 m esso
réserve :

- Qu'il existe ou que soit créé un espace refuffesant, accessible de l'intérieur (10% au moins de
la SHON totale et dans le cas d'un ERP,2mmmimum par effectif déclaré). Ce refuge qui doit
donner acces sur l'extérieur peut étre constituduteaux, salles de réunion, mais aussi d'une
terrasse méme non couverte. Ce refuge doit étessitxte de l'intérieur .

- Que les stocks, les équipements sensibles dtiglexs soient situés hors d'eau.

- D'utilisation de matériaux insensibles a I'eaurdes parties inondables.

- De mise en ceuvre de dispositifs étanches powaciess.

Une notice technique descriptive précisera utilentesicontraintes de fonctionnement de I'activité
et les dispositions techniques répondant aux pptgars du réglement a l'appui de la demande
d'autorisation d'urbanisme déposée par le pétiiman

Pour les batiments existants, quelle que soittiareale leur occupation actuelle, sont admis :

Les travaux d’entretien et de gestion courantsdes batiments implantés antérieurement a
I'approbation du PPRI, notamment les aménagemenésnies, les traitements de facade et la
réfection de toitures, sauf s’ils augmentent legues ou en créent de nouveaux, ou conduisent a
une augmentation significative de la populationcsée.

La reconstruction de batiments sinistrésdans les cing ans suivant un sinistre autre qu'une
inondation (incendie,...) d0ment constaté ou déckm mairie et sous réserve de diminuer leur
vulnérabilité ( cote planchers identique a batimemeufs, orientation, moindre accuell, ...). La
reconstruction n’est pas admise si le sinistréaesbnséquence d’une inondation.

Les occupations du sol énumérées ci-dessaisdelad’ une bande de 7 na partir de la créte des
berges des cours d’eau.

[1.1 - Pour les constructions a usage d’habitatioret autres que celles relevant des catégories 2
a 5 susvisées :

a - Les extensionsans création de nouveau logement dans les conditsosuivantes :

augmentation de I'emprise au sol: une seule foidans la limite de 20 m2 pour les
constructions a usage d’habitation ou dans la déirdi¢ 20 % de I'emprise au sol du batiment
existant pour les autres constructions.
. sous réserveque le niveau des planchers créés soit situé ssudedu niveau de la crue de
référence. Cette cote pourra étre adaptée a katist le batiment integre un espace refuge (situé
au-dessus de la crue de référence) accessiblandéri€ur et donnant acces vers I'extérieur
(fenétre en facade ou de toit, balcon, ...).
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b - Les autres travaux sur I'existant

. sous réserveajue le niveau des planchers aménagés et coristdetSHON soit situé au-dessus
du niveau de la crue de référence s’il y a augntientae la vulnérabilite.

. sous réservale ne pas créer plus d’'un logement (une seule fois)

En cas de€habilitation, cette cote pourra étre adaptée a I'existant séatament integre un espace
refuge (situé au-dessus de la crue de référenaessible de I'intérieur et donnant acces vers
I'extérieur (fenétre en fagcade ou de toit, balcor),

En cas deénovation (démolition-reconstruction) ou ddangement de destination autorisévoir
Article 1), le niveau des planchers aménagés edtitotifs de SHON sera situé au moins 0,20 m au-
dessus du niveau de la crue de référence. Legpaituées sous le niveau de la crue de référence
ne pourront faire I'objet d’aucun changement ddidason allant dans le sens d’'une augmentation
de la vulnérabilité.

Les locaux annexe ou technique (abri de jardinallpoubelle, local technique de piscine, halls
d’entrée d'immeubles collectifs et cage d’ascenseurceux non constitutifs de SHON sont admis
a une cote inférieure a celles mentionnées ci-demsx points a) et b); leur niveau de plancher
devra étre situé au moins 0,20 m au-dessus dunterturel.

[1.2 - Pour les constructions a caractere agricolstrict (sans habitation associée) : ‘

a - les constructions nouvelles

seulement skelles se font dans le cadre d’exploitations erisis,

sous réserveque le niveau des planchers créés et des locanstittdifs de SHON soient au
moins 0,20 m au-dessus du niveau de la crue desnefé.

b - les extensions

sous réservegue le niveau des planchers créés et des locawstittdifs de SHON soient situés
au-dessus du niveau de la crue de référence ;

c - les autres travaux sur 'existant

sous réserveague le niveau des planchers créés ou aménageés &ighux constitutifs de SHON
soient situés au-dessus du niveau de la crue éeengke.

[1.3 - Pour les constructions a usage d’activité esomerciale, artisanale, industrielle ou
tertiaire :

a - Les extensionsdans les conditions suivantes :

. augmentation de I'emprise au sol : une seule foikans la limite de 20 % de I'emprise au sol
du batiment existant.
. sous réserveque le niveau des planchers créés soit situé ssudadu niveau de la crue de
référence.
Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement ewgél d'au moins 0,20 m par rapport au terrain
naturel peuvent étre utilisés comme garages, lidex chargement-déchargement et locaux
indispensables pour assurer I'acces aux batiments.
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De méme, les surfaces de planchers nécessairascadil du public et a I'activité commerciale —a
I'exclusion de ceux liés a 'hébergement (hGtedlgrar exemple)- sont admises a une cote inférieure
a la cote de référence a la condition que cette soit, en tout point, au moins égale a celle du
terrain naturel + 0,60 m et sous réserve :

. qu'il existe ou que soit créé un espace refudfgsant (10% au moins de la SHON totale, dans

le cas d'un ERP, 1 m2 minimum par effectif reculdé®). Ce refuge qui doit donner acces vers

I'extérieur peut étre constitué de bureaux, salleséunions mais aussi d’'une terrasse méme non

couverte. Ce refuge doit étre accessible deputgéiieur.

. que les stocks soient constitués hors d’eau.

. de mise hors d’eau de tous les équipements $emsibélectriques.

. d’utilisation de matériaux insensibles a I'eawples parties susceptibles d’étre inondées.

. de mise en ceuvre de dispositifs étanches poactEs (batardeaux, portes étanches ...).

Une notice technique descriptive précisera utilanescontraintes de fonctionnement de l'activité
et les dispositions techniques répondant aux pptgers du réglement a I'appui de la demande
d’autorisation d’'urbanisme déposée par le pétitaomen

b - Les autres travaux sur I'existant

sous réserveque le niveau des planchers aménageés et coristilletiSHON soit situé au-dessus
du niveau de la crue de référence s'’il y a augntientae la vulnérabilité.

En cas deéhabilitation, cette cote pourra étre adaptée a I'existant Batament intégre un espace
refuge (situé au-dessus de la crue de référena®ssible de l'intérieur et donnant acces vers
I'extérieur (fenétre en facade ou de toit, balcor),ou s’il s’agit d’abris de jardin ou de locauxmo
constitutifs de SHON comme les garages.

En cas deénovation (démolition-reconstruction) ou adangement de destinationle niveau des
planchers aménagés et constitutifs de SHON seré ait moins 0,20 m au-dessus du niveau de la
crue de référence.

Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement ewésl de 0,20 m par rapport au terrain naturel
peuvent étre utilisés comme garages, lieux de ehaegt-déchargement et locaux indispensables
pour assurer I'accés aux batiments.

De méme, les surfaces de planchers nécessairascadil du public et a I'activité commerciale —a
I'exclusion de ceux lieés a 'hébergement (hotedlgrar exemple)- sont admises a une cote inférieure
a la cote de référence a la condition que cette soit, en tout point, au moins égale a celle du
terrain naturel + 0,60m (adaptable sous réserviedd@u moins égale a celle du terrain naturel
+ 0,20 m, en cas d'impossibilité technique liéeaahauteur sous plafond, qui serait inférieure a
2,40 m apres travaux) et sous réserve :

. qu’il existe ou que soit créé un espace refudigsant (10% au moins de la SHON totale, dans

le cas d’'un ERP, 0,50 m2 minimum par effectif reigclaré). Ce refuge qui doit donner acceés

vers I'extérieur peut étre constitué de bureautkesae réunions mais aussi d’'une terrasse méme

non couverte. Ce refuge doit étre accessible dépugrieur.

. que les stocks soient constitués hors d’eau.

. de mise hors d’eau de tous les équipements semsibélectriques.

. d'utilisation de matériaux insensibles a I'eawples parties susceptibles d’étre inondées.

. de mise en ceuvre de dispositifs étanches poactEs (batardeaux , portes étanches ...).

Une notice technique descriptive précisera utilanescontraintes de fonctionnement de l'activité
et les dispositions techniques répondant aux ppggers du réglement a I'appui de la demande
d’autorisation d’'urbanisme déposée par le pétitaomen
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[1.4 - Pour les campings et parcs résidentiels deibirs :

. 'exploitation des campings et PRL existantscgtiment limitée aux dispositions des arrétés qui
les réglementent.

. les constructions, extensions et aménagementxdex a caractere technique des campings et
parcs résidentiels de loisir directement liés atikété, sous réservede leur mise hors d’eau et
qu’ils contribuent a la diminution de la vulnérétgil(création d’espace refuge...).

. aménagement des campings et BBUs réservejue cela ne génere pas une augmentation de la
vulnérabilité et notamment de la capacité d'accuell

[1.5 - Pour les constructions, équipements et insliations d’intérét général ayant une
fonction collective :

Les constructions ou ouvrages nouveaux participdatrotection contre les risques naturels sous
réserve de ne pas aggraver le risque d’inondapagsaaccord du gestionnaire de la servitude PPRi.

a - Pour les équipements et installations technigse

Les constructions nouvelles, les aménagements ekiensions.

sous réservede la mise hors d’eau ou de la protection desgsasgensibles de I'équipement
(étancheéité par exemple)adns la mesure ou aucun autre site n’est techniquent possible
Cas particulier : les installations photovoltaiques

b - Pour les équipements et les locaux de sportds loisir collectifs:

. la création, I'extension et 'aménagement deaieg de sport et de loisirs de plein air.
. 'extension et 'aménagement de locaux a usagepdé et de loisirsous réservede leur mise
hors d’eau egu’ils n'impliquent pas une augmentation de risgoar les riverains .

c - Pour les autres types de constructions

cl — Les extensions dans les conditions suivantes

. augmentation de I'emprise au sol : une seule fotans la limite de 20 % de I'emprise au sol
du batiment existant,

. sous réservegue le niveau des planchers créés constitutifsHI@Ns soit situé au-dessus du
niveau de la crue de référence

. sous réservede l'existence ou de la création d’'un espace refeigfisant pour recevoir
'ensemble de la population de I'établissement @lpar effectif recu déclaré) et dont le niveau
des planchers sera situé au minimum 0,20 m (0,5@oor les constructions a caractere
vulnérable) au-dessus du niveau de la crue decréfér

. Sous réservale ne pas augmentir capacité d’accueil (hombre de personnes) audie0%
une seule fois.

c2 — les autres travaux sur I'existant

. Sous reserve, en cas de changement de destinatioril n’y ait pas augmentation de la
vulnérabilité quelle que soit la hauteur d'eau.

. Sous réserveen cas de réhabilitation que le niveau des planchers aménagés et coifistitat

SHON soit situé au-dessus du niveau de la crueétigence s'il y a augmentation de la
vulnérabilité. Cette cote pourra étre adaptée wistant si le batiment integre un espace
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refuge (situé au-dessus de la crue de référencepsible de I'intérieur et donnant acces vers
'extérieur (fenétre en facade ou de toit, balcor),ou s’il s’agit d’abris de jardin ou de locaux
non constitutifs de SHON comme les garages.

. Sous réserveen cas deénovation (démolition-reconstruction), que le niveau despkeers
aménagés et constitutifs de SHON soit situé au $n@ja0 m (0,50 m pour les constructions a
caractéere vulnérable) au-dessus du niveau de ¢adwuéférence. En cas de rénovation partielle
(conservation d'une partie du batiment), le niveluplancher devra également se situer au-
dessus de la crue de référence.

. sous réservedans I'hypothése d’une augmentation de la capd&@iEueil qui devra se limiter

a 20% maximum et une seule fois; de I'existencel®la création d’'un espace refugfisant
pour recevoir 'ensemble de la population de I'ésslement (1 m2 par effectif recu déclaré). Le
niveau des planchers devra étre situé au minim@ M au-dessus du niveau de la crue de
référence.
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Zone Ri2 I

Le réglement de la présente zone concerneséeseurs urbaniséssoumis a unaléa modéré
(hauteur d'eau inférieure a 0,50 m).

On distingueb catégoriesde constructions ou (et) d’équipements a savoir :

1- les constructions a usatjbabitation et autres que celles visées ci-apres.

2- les constructions a usaagricole

3- lesconstructions et installations a usage d’activittammerciale, artisanale, industrielle
ou tertiaire.

4- lescampings, parcs résidentielsle loisir.

5- les constructions, équipements et installatioiatérét général ayant une fonction
collective y compris les constructions a caracténeulnérable.

Article | : SONT INTERDITS :

. toute construction, occupation et aménagemengalitnouveauxsusceptibles de
perturber I'écoulement ou d’aggraver le risque,

. les reconstructions de batiments, de stockageeogarage dont tout ou partie du
gros-ceuvre a été endommageé par une crue,

. la création et I'extension des sous-sols,
. les stockages nouveaux de véhicules,
. les créations de campings et parcs résidentgelsisirs,

. les extensions de périmétre ou 'augmentatiomduonbre d’emplacements des campings et
parcs résidentiels de loisirs existants,
. les ouvertures en dessous de la crue de référpnage sont pas strictement nécessaires aux

acces des batiments,
. les constructions nouvelles a caractéere vulnérabl

Article Il : SONT AUTORISEES

Pourles batiments existantsquelle que soit la nature de leur occupationalgusont admis :

Les travaux d’entretien et de gestion courantsdes batiments implantés antérieurement a
'approbation du PPRI, notamment les aménagementésnies, les traitements de facade et la
réfection de toitures, sauf s’ils augmentent lsgues ou en créent de nouveaux, ou conduisent a
une augmentation significative de la populationcsée.

La reconstruction de batiments sinistrésdans les cing ans suivant un sinistre autre qu'une
inondation (incendie,...) d0ment constaté ou déckm mairie et sous réserve de diminuer leur
vulnérabilité ( cote planchers identigue a batimemeufs, orientation, moindre accuelil, ...). La
reconstruction n’est pas admise si le sinistréaesbnséquence d’une inondation.

Les occupations du sol énumérées ci-dessoas-delad’ une bande de 7 ma partir de la créte des
berges des cours d’eau.
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[1.1 - Pour les constructions a usage d’habitatioret autres que celles relevant des catégories 2
a 5 susvisées :

a - Les constructions nouvelles

sous réserveaque le niveau des planchers soit situé au mo2@ ®, au-dessus du niveau de la
crue de référence avec un minimum de + 0,60 mapgrart au terrain naturel

b - Les extensions

sous réservajue le niveau des planchers soit situé au mo3 ®, au-dessus du niveau de la
crue de référence, avec un minimum de + 0,60 mrgg@port au terrain naturel . Cette cote
pourra étre adaptée a I'existant si le batimemtgre un espace refuge (situé au moins 0,20 m au-
dessus de la crue de réféerence) accessible dériéat et donnant acces vers I'extérieur (fenétre
en facade ou de toit, balcon, ...).

C - Les autres travaux sur l'existant :

. sous réservegue le niveau des planchers aménagés constitigifSHON soit situé au-dessus
du niveau de la crue de référence s’il y a augntientae la vulnérabilite.

. En cas deéhabilitation, cette cote pourra étre adaptée a I'existant bidtament intéegre un
espace refuge (situé au-dessus de la crue derréégdraccessible de l'intérieur et donnant acces
vers I'extérieur (fenétre en fagade ou de toitchal ...).

. En cas deénovation (démolition-reconstruction) ou adangement de destinationle niveau
des planchers aménagés et constitutifs de SHONsgeéaau moins 0,20 m au-dessus du niveau
de la crue de référence. En cas de rénovatiorepartconservation d’'une partie de batiment), le
niveau des planchers devra également se situelesaus de la crue de référence.

Les parties situées sous le niveau de la crue fgenee ne pourront faire I'objet d’aucun
changement de destination allant dans le sens dugeentation de la vulnérabilité.

Les locaux annexe ou technique (abri de jardinallpoubelle, local technique de piscine, halls
d’entrée d'immeubles et cage d’ascenseur) ou ceuxconstitutifs de SHON sont admis a une
cote inférieure a celles mentionnées ci-dessugpaints a), b) et c); leur niveau de plancher devra
étre situé au moins 0,20 m au-dessus du terraimelat

[1.2 - Pour les constructions a caractere agricolstrict (sans habitation associée) : ‘

a - les constructions nouvelles

sous réservegue le niveau des planchers créés et des locaitarddes animaux soit au moins
0,20 m au-dessus du niveau de la crue de réféemmeun minimum de + 0,60 m par rapport au
terrain naturel.

b - Les extensions

sous réserveque le niveau des planchers créés et des locaitarddes animaux soit situé au
moins 0,20 m au-dessus du niveau de la crue deené&f avec un minimum de + 0,60 m par
rapport au terrain naturel.

c - Les autres travaux sur 'existant :

sous réserveque le niveau des planchers aménagés et des labaitant les animaux soit situé
au-dessus du niveau de la crue de référence.
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1.3 - Pour les constructions et installations & aactére commercial, artisanal ou
industriel et tertiaire. :

Les installations seront implantées au moins 0,2(urdessus de la cote de la crue de référence.

a - Les constructions nouvelles

sous réserveaque le niveau des planchers soit situé au mo2@ ®, au-dessus du niveau de la
crue de référence avec un minimum de + 0,60 m gggpart au terrain naturel. . Toutefois les
rez-de-chaussée obligatoirement surélevés de 0,@@rmapport au terrain naturel peuvent étre
utilisés comme garages, lieux de chargement-déetramt et locaux indispensables pour assurer
I'accés aux batiments.

De plus, les locaux non constitutifs de SHON net gas soumis a la regle ci-dessus ; leur niveau
de plancher devra étre situé au moins 0,20 m asudehu terrain naturel.

b - Les extensionsdans les conditions suivantes :

. sous réserveque le niveau des planchers créés soit situé ssudedu niveau de la crue de
référence.
Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement ew#él de 0,20 m par rapport au terrain naturel
peuvent étre utilisés comme garages, lieux de ehaegt-déchargement et locaux indispensables
pour assurer l'accés aux batiments.
De méme, les surfaces de planchers nécessairascadil du public et a I'activité commerciale [a
I'exclusion de ceux liés a ’hébergement (hételgrar exemple)] sont admises a une cote inférieure
a la cote de référence pour étre adaptées a Bexiatla condition que cette cote soit, en tountpoi
au moins égale a celle du terrain naturel + )26t sous réserve :
. qu'il existe ou que soit créé un espace refudfgsant (10% au moins de la SHON totale, dans
le cas d’'un ERP 1 m2 minimum par effectif recu dé&). Ce refuge qui doit donner acces vers
I'extérieur peut étre constitué de bureaux, salleséunions mais aussi d’'une terrasse méme non
couverte. Ce refuge doit étre accessible deputgéiieur.
. que les stocks soient constitués hors d’eau.
. de mise hors d’eau de tous les équipements diigtion, sensibles et électriques.
. d’utilisation de matériaux insensibles a I'eawples parties susceptibles d’étre inondées.
. de mise en ceuvre de dispositifs étanches poactes (batardeaux, portes étanches ...).

Une notice technique descriptive précisera utilanescontraintes de fonctionnement de l'activité
et les dispositions techniques répondant aux ppggers du réglement a I'appui de la demande
d’autorisation d’'urbanisme déposée par le pétithomen

C - Les autres travaux sur |'existant

. sous réservajue le niveau des planchers ameénagés et coristdetiSHON soit situé au moins
0,20 m au-dessus du niveau de la crue de réfésdhgea augmentation de la vulnérabilité.

En cas deé€habilitation, cette cote pourra étre adaptée a I'existant Batament intégre un espace
refuge (situé au-dessus de la crue de référena®ssible de l'intérieur et donnant acces vers
I'extérieur (fenétre en facade ou de toit, balcor),ou s’il s’agit d’abris de jardin ou de locauxmo
constitutifs de SHON comme les garages.
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En cas deénovation (démolition-reconstruction) ou adangement de destinationle niveau des
planchers aménagés et constitutifs de SHON seré ait moins 0,20 m au-dessus du niveau de la
crue de référence.

Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement ew#él de 0,20 m par rapport au terrain naturel
peuvent étre utilisés comme garages, lieux de ehaegt-déchargement et locaux indispensables
pour assurer I'accés aux batiments.

De méme, les surfaces de planchers nécessairascadil du public et a I'activité commerciale —a
I'exclusion de ceux liés a I'hébergement (h6tedlgrar exemple)- sont admises a une cote inférieure
a la cote de référence a la condition que cette soit, en tout point, au moins égale a celle du
terrain naturel + 0,20 m et sous réserve :

. qu'il existe ou que soit créé un espace refudfesant ( 10% au moins de la SHON totale, dans

le cas d’'un ERP, 1 m2 minimum par effectif reculdég). Ce refuge qui doit donner acces vers

I'extérieur peut étre constitué de bureaux, saleséunions mais aussi d’'une terrasse méme non

couverte. Ce refuge doit étre accessible depuatigiieur.

. que les stocks soient constitués hors d’eau.

. de mise hors d’eau de tous les équipements semsibélectriques.

. d'utilisation de matériaux insensibles a I'eawples parties susceptibles d’étre inondées.

. de mise en ceuvre de dispositifs étanches poactEs ( batardeaux , portes étanches ...).

Une notice technique descriptive précisera utildriesncontraintes de fonctionnement de I'activité
et les dispositions techniques répondant aux pptgers du reglement a I'appui de la demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitainen

[1.4 - Pour les campings et parcs résidentiels deibirs :

. 'exploitation des campings et PRL existantscgtiment limitée aux dispositions des arrétés qui
les réglementent.

. les constructions extensions et aménagementscdax a caractére technique des campings et
parcs résidentiels de loisirs directement liésaétivité, sous réservade leur mise hors d’eau et
gu’ils contribuent a la diminution de la vulnérdtgil(création d’espace refuge...).

. aménagement des campings et BBUs réservejue cela ne génere pas une augmentation de la
vulnérabilité et notamment de la capacité d'accuell

[I.5 - Pour les constructions, équipements et inskiations d’intérét général ayant une
fonction collective :

Les constructions ou ouvrages nouveaux participdatprotection contre les risques naturels sous
réserve de ne pas perturber I'écoulement et deas@aggraver le risque d’inondation, aprés accord
du gestionnaire de la servitude PPRI.

a - Pour les équipements et installations technigse

Les constructions nouvelles, les aménagements ekiensions.
sous réservede la mise hors d’eau ou de la protection desgsadgensibles de I'équipement
(étanchéité par exemple)dadns la mesure ou aucun autre site n’est techniquemnt possible
Cas particulier : les installations photovoltaiques
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b - Pour les équipements de sport et de loisir celttifs :

. la création, I'extension et 'aménagement deaiag de sport et de loisirs de plein air.
. la création, I'extension et 'aménagement de Uaca usage de sport et de loisious réserve
de leur mise hors d’eau @trils n'impliquent pas une augmentation de risgaer les riverains.

c - Pour les autres types de constructions

cl - les constructions nouvelles a I'exclusion desnstructions a caractére vulnérable

. sous réservajue le niveau des planchers soit situé au moR® 1), au-dessus du niveau de la
crue de référence avec un minimum de + 0,60 mgmart au terrain naturel.

. les locaux non constitutifs de SHON sont admla aote minimale de 0,20 m au-dessus du
terrain naturel. Il en est de méme des garagesx e chargement-déchargement et locaux
indispensables pour assurer I'acces aux batiments.

Dans tous les cas, les stocks, tous les équipersensibles et électriqgues seront situés au-dessus
du niveau de la crue de référence. Les partieeptibles d’étre inondées seront constituées de
matériaux insensibles a I'eau. Des dispositifs patanchéité des acces tels que batardeaux
amovibles, portes étanches,... seront mis en ceuvre.

c2 — Les extensions dans les conditions suivantes

. sous réservajue le niveau des planchers créés constitutifd-tf@Nssoit situé au moins 0,20 m
(0,50 m pour les constructions a caractére vulhéyahu-dessus du niveau de la crue de
référence

. sous réservale ne pas augmentier capacité d’accueil des constructions a carastdireérable
(nombre de personnes) de plus de 20 % une sesle foi

A l'exclusion des constructions a caractere vulbérala cote de plancher peut étre adaptée a
I'existant. Les surfaces de planchers nécessaifes@ueil du public [a I'exclusion de ceux liés a
I'hnébergement] sont admises a une cote inférielmecate de référence a la condition que cette cote
soit, en tout point, au moins égale a celle dwatematurel + 0,20 m et sous réserve :

. qu'il existe ou que soit créé un espace refudfesant ( 10% au moins de la SHON totale, dans

le cas d’'un ERP 1 m2 minimum par effectif recu dé&). Ce refuge qui doit donner acces vers

I'extérieur peut étre constitué de bureaux, salleséunions mais aussi d’'une terrasse méme non

couverte. Ce refuge doit étre accessible deputgéiieur.

. que les stocks soient constitués hors d’eau.

. de mise hors d’eau de tous les équipements diigtion, sensibles et électriques.

. d'utilisation de matériaux insensibles a I'eawples parties susceptibles d’étre inondées.

. de mise en ceuvre de dispositifs étanches poactEs (batardeaux , portes étanches ...).

c3 — Les autres travaux sur I'existant :

. sous réserveen cas dehangement de destinatiomue le niveau des planchers aménagés et
.constitutifs de SHON soit situé au-dessus du nivtEala crue de référence.

. Sous réserveen cas deehabilitation, que le niveau des planchers aménagés et coifistitut
de SHON soit situé au-dessus du niveau de la ceuetfégrence s'il y a augmentation de la
vulnérabilité. Cette cote pourra étre adaptée miskent si le batiment integre un espace
refuge (situé au-dessus de la crue de référencessible de I'intérieur et donnant accés vers
I'extérieur (fenétre en facade ou de toit, balcor,
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. Sous réserveen cas deénovation, que le niveau des planchers soit situé au mg2z M
(0,50 m pour les constructions a caractere vulhéradu-dessus du niveau de la crue de
référence avec un minimum de + 0,60 m par rappotegain naturel. En cas de rénovation
partielle (conservation d’'une partie du batimehg)niveau des planchers devra également se
situer au-dessus de la crue de référence.

. sous réservedans I'hypothése d’'unaugmentation de la capacité d’accueilde I'existence
ou de la création d'un espace refugdfisant pour recevoir I'ensemble de la populaton
I'établissement(l m2 par effectif recu déclaré) et dont le nivelas planchers sera situé au
minimum 0,20 m ( 0,50 m pour les constructions r@c@re vulnérable) au-dessus du niveau
de la crue de référence, sbus réservede ne pas augmentds capacité d’accueil des
constructions a caractéere vulnérable (hombre dsopees) de plus de 20 % une seule fois.

Les locaux annexe ou technique (abri de jardinallpoubelle, local technique de piscine, halls
d’entrée d'immeubles collectifs et cage d’ascenseurceux non constitutifs de SHON sont admis
a une cote inférieure a celles mentionnées ci-demsxi points cl), c2) et c3) ; leur niveau de
plancher devra étre situé au moins 0,20 m au-dekstesrain naturel.
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Zone Ri3 I

Le reglement de la présente zone concernedeteurs non ou peu urbanisésn zone inondable
d’aléa indifférencié qui correspond au champ d'egi@n des crues .

On distingueb catégoriesde constructions ou (et) d’équipements a savoir :

1- les constructions a usadéabitation et autres que celles visées ci-apres.
2- les constructions liées a I'exploitatiagricole

3- lesconstructions et installations a usage d’activittammerciale, artisanale, industrielle
ou tertiaire.

4- lescampings , parcs résidentielgle loisir.

5- les constructions, équipements et installatiofiatérét général ayant une fonction
collective y compris les constructions a caracténaulnérable.

Article | : SONT INTERDITS :

. toute construction, occupation et aménagement du knouveaux susceptibles
de perturber I'’écoulement ou d’aggraver le risque

. toutes les constructions nouvelles a I'exceptiertelles admises a I'article .
. les reconstructions de batiments, de stockagaeogarage dont tout ou partie du
gros-ceuvre a été endommageé par une crue,

. les extensions et aménagements visant a augniartapacité d’'accueil des constructions a
caractere vulnérable,

. tous les changements de destination ayant pdat éfaugmenter la vulnérabilité d’'une
construction,

. la création et I'extension des sous-sols,
. les stockages nouveaux de véhicules,
. les créations et extensions de campings et pasaentiels de loisirs,

. 'augmentation du nombre d’emplacements des aagspet parcs résidentiels de loisirs
existants.

. les ouvertures en dessous de la crue de réfémpnaee sont pas strictement nécessaires aux
acces des batiments.

Article Il : SONT AUTORISEES::

Pour les batiments existants, quelle que soittiareale leur occupation actuelle, sont admis :

Lestravaux d’entretien et de gestion courantsdes batiments implantés antérieurement a
I'approbation du PPRI, notamment les aménagementésnies, les traitements de facade et la
réfection de toitures, sauf s’ils augmentent lsgués ou en créent de nouveaux, ou conduisent a
une augmentation significative de la populationcsée.

La reconstruction de batiments sinistrégdans les cing ans suivant un sinistre autre qu'une
inondation (incendie,...) d0ment constaté ou déckr mairie et sous réserve de diminuer leur
vulnérabilité (cote plancher identique a béatimen&ufs, orientation, moindre accueil, ...). La
reconstruction n’est pas admise si le sinistréaesbnséquence d’une inondation.
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Les occupations du sol énumérées ci-dessous en dstau lit moyen (tel que défini par I'analyse
hydrogéomorphologiquegvec un minimum de 7 ma partir de la créte des berges des cours d’eau

[1.1 - Pour les constructions a usage d’habitatioret autres que celles relevant des catégories 2
a 5 susvisées :

a - Les extensionsans création de nouveau logement dans les conditsosuivantes:

. augmentation de I'emprise au sol: une seule foidans la limite de 20 m? pour les
constructions a usage d’habitation et dans la dirdi¢ 20 % de I'emprise au sol du batiment
existant pour les autres constructions,

. sous réservaue le niveau des planchers soit situé au-dessuag/dau de la crue de référence

avec un minimum de + 0,60 m par rapport au temaiturel. Cette cote pourra étre adaptée a
I'existant si le batiment integre un espace ref(sieé au-dessus de la crue de référence)
accessible de l'intérieur et donnant acces vesddieeur (fenétre en facade ou de toit, balcon,

).

b - Les autres travaux sur I'existant sans création de nouveau logement

. sous réservaque le niveau des planchers aménagés et constitidifSHON soit situé au-
dessus du niveau de la crue de référence s’ilugenantation de la vulnérabilite,

En cas de€habilitation, cette cote pourra étre adaptée a I'existant séatament integre un espace
refuge (situé au-dessus de la crue de référena®ssible de l'intérieur et donnant acces vers
I'extérieur (fenétre en fagcade ou de toit, balcor),

En cas deénovation (démolition-reconstruction) ou adangement de destinationle niveau des
planchers aménagés et constitutifs de SHON ser& ait moins 0,20 m au-dessus du niveau de la
crue de référence

Les parties situées sous le niveau de la crue ffgenee ne pourront faire I'objet d’aucun
changement de destination allant dans le sens dugeentation de la vulnérabilité.

Les locaux annexe ou technique (abri de jardinallpoubelle, local technique de piscine, halls
d’entrée d'immeubles collectifs et cage d’ascenseurceux non constitutifs de SHON sont admis
a une cote inférieure a celles mentionnées ci-demsx points a) et b) ; leur niveau de plancher
devra étre situé au moins 0,20 m au-dessus dunteraturel.

[1.2 - Pour les constructions liées a I'exploitatia agricole :

a - les constructions nouvelles

Dans la mesure ou I'exploitant ne dispose pasrains hors d’eau.
. les constructions nouvelles a usage d’habitagidnotement nécessaire a I'exploitation agricole

sous réserve que les planchers habitables nouwaitecnéés soient situés au moins 0,20 m au-
dessus de la crue de référence avec un minimumOg@&+m par rapport au terrain naturel :
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. dans la mesure ou la présence permanente iastijustifiée par le demandeur,
. dans la limite d’un logement par exploitationtéi au siege de I'exploitation)
compose avec les batiments d’exploitation.

. les constructions nouvelles a usage strict d/aétagricole :
. seulement scette nouvelle construction est indispensablexploitation et ne peut
pas étre localisée hors zone inondable,

. sous réservajue le niveau des planchers créés et des locaitarddes animaux
soit situé au-dessus du niveau de la crue de riféravec un minimum de + 0,60 m
par rapport au terrain naturel.

b - les extensions sans création de nouveau logérne

sous réserveque le niveau des planchers créés et des locaitargbes animaux soit situé au-
dessus du niveau de la crue de référence avec nimom de + 0,60 m par rapport au terrain
naturel.

Cc - Les autres travaux sur I'existant sans créatiode nouveau logement

sous réservajue le niveau des planchers aménagés et des labaitent les animaux soit situé au-
dessus du niveau de la crue de référence

[1.3 - Pour les constructions a caractére commerclaartisanal ou industriel et tertiaire :

Les installations seront implantées au moins 0,2(urdessus de la cote de la crue de référence.
a - Les extensionsdans les conditions suivantes :

. augmentation de I'emprise au sol : une seulei§odans la limite de 20 % de I'emprise au sol
du batiment existant.
. sous réservejue le niveau des planchers crées soit situé ssudealdu niveau de la crue de ré
référence.
Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement ewésl de 0,20 m par rapport au terrain naturel
peuvent étre utilisés comme garages, lieux de ehaggt-déchargement et locaux indispensables
pour assurer I'accés aux batiments.

De méme, les surfaces de planchers nécessairascadil du public et a I'activité commerciale —a
I'exclusion de ceux liés a 'hébergement (hotedlgrar exemple)- sont admises a une cote inférieure
a la cote de référence pour étre adaptées a Bexiatla condition que cette cote soit, en tountpoi
au moins égale a celle du terrain naturel + 0,6l sBous réserve :
. qu'il existe ou que soit créé un espace refudfesant (10% au moins de la SHON totale, dans
le cas d’'un ERP, 1 m2 minimum par effectif reculdegxr). Ce refuge qui doit donner acces vers
I'extérieur peut étre constitué de bureaux, salleséunions mais aussi d'une terrasse méme
non couverte. Ce refuge doit étre accessible déniérieur.
. que les stocks soient constitués hors d’eau.
. de mise hors d’eau de tous les équipements $essibélectriques.
. d'utilisation de matériaux insensibles a I'eawples parties susceptibles d’étre inondées.
. de mise en ceuvre de dispositifs étanches poactes (batardeaux , portes étanches ...).

Une notice technique descriptive précisera utilanescontraintes de fonctionnement de l'activité
et les dispositions techniques répondant aux pptgers du réglement a I'appui de la demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitaomen

b - Les autres travaux sur I'existant

. sous réservale ne pas augmenter la vulnérabilité,
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. sous réserveque le niveau des planchers aménagés et corfstitigti SHON soit situé au-
dessus du niveau de la crue de référence.

En cas de€habilitation, cette cote pourra étre adaptée a I'existant Batament intégre un espace
refuge (situé au-dessus de la crue de référena®ssible de l'intérieur et donnant acces vers
I'extérieur (fenétre en facade ou de toit, balcor),ou s'il s’agit d’abris de jardin ou de locauxmo
constitutifs de SHON comme les garages.

En cas deénovation (démolition-reconstruction) ou ddangement de destinationle niveau des
planchers aménagés et constitutifs de SHON ser@ ait moins 0,20 m au-dessus du niveau de la
crue de référence. En cas de rénovation partietieservation d’'une partie de batiment), le niveau
de plancher devra également se situer au-desdascdee de référence.

Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement ewésl de 0,20 m par rapport au terrain naturel
peuvent étre utilisés comme garages, lieux de ehaggt-déchargement et locaux indispensables
pour assurer l'accés aux batiments.

De méme, les surfaces de planchers nécessairascadil du public et & I'activité commerciale a
I'exclusion de ceux liés a 'hébergement (hGtedlgrar exemple)- sont admises a une cote inférieure
a la cote de référence a la condition que cette soit, en tout point, au moins égale a celle du
terrain naturel + 0,60 m (adaptable sous résenr@gredau moins égale a celle du terrain naturel
+ 0,20 m en cas d'impossibilité technique liée adateur sous plafond qui serait inférieure a 2,40
m apres travaux) et sous réserve :

. qu'il existe ou que soit créé un espace refudfesant (10% au moins de la SHON totale, dans

le cas d’'un ERP, 1 m2 minimum par effectif reculdeé®r). Ce refuge qui doit donner acces vers

I'extérieur peut étre constitué de bureaux, salleséunions mais aussi d'une terrasse méme

non couverte. Ce refuge doit étre accessible déniérieur.

. que les stocks soient constitués hors d’eau.

. de mise hors d’eau de tous les équipements $essibélectriques.

. d'utilisation de matériaux insensibles a I'eawples parties susceptibles d’étre inondées.

. de mise en ceuvre de dispositifs étanches poactes (batardeaux , portes étanches ...).

Une notice technique descriptive précisera utilanescontraintes de fonctionnement de l'activité
et les dispositions techniques répondant aux ppggers du réglement a I'appui de la demande
d’autorisation d’'urbanisme déposée par le pétitaomen

[1.4 - Pour les campings et parcs résidentiels deibirs :

. 'exploitation des campings et PRL existantscgtment limitée aux dispositions des arrétés
qui les réglementent.

. les constructions extensions et aménagementscdax a caractere technique des campings et
parcs résidentiels de loisir directement liés atikgte, sous réservede leur mise hors d’eau et
gu’ils contribuent a la diminution de la vulnérdtgil(création d’espace refuge...)

. aménagement des campings et RRILs réserveque cela ne génére pas une augmentation de
la vulnérabilité.

[1.5 - Pour les équipements et installations d’intéét général ayant une fonction collective:

Les constructions ou ouvrages nouveaux participdatrotection contre les risques naturels sous
réserve de ne pas aggraver le risque d’inondapagsaaccord du gestionnaire de la servitude PPRi.
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a - Pour les équipements et installations technigse

Les constructions nouvelles, les aménagements ekiensions.
. sous réservale la mise hors d’eau ou de la protection desgsasensibles de I'équipement
(étancheéité par exemple)adns la mesure ou aucun autre site n’est techniquent possible

b - Pour les équipements de sport et de loisir celttifs :

. la création, I'extension et 'aménagement deaias de sport et de loisirs de plein air.
. 'extension et 'aménagement de locaux a usagepde et de loisirsous réservale leur mise
hors d’eau egu’ils n'impliquent pas une augmentation de risgoar les riverains

c - Pour les autres types de constructions :

cl — Les extensions dans les conditions suivantes

. augmentation de 'emprise au sol : une seule fotans la limite de 20 % de I'emprise au sol
du batiment existant,

. sous réservayue le niveau des planchers créés constitutifsHfeNssoit situé au moins 0,20
m au-dessus du niveau de la crue de référence

. sous réservede l'existence ou de la création d'un espace refagfisant pour recevoir
I'ensemble de la population de I'établissement Elpar effectif regu déclaré) et dont le niveau
des planchers sera situé au minimum 0,20 m (0,500r jpes constructions a caractere
vulnérable) au-dessus du niveau de la crue deeréférCe refuge doit étre accessible depuis
I'intérieur.

. Sous réservale ne pas augmentiercapacité d’accueil (hombre de personnes)

c2 — Les autres travaux sur I'existant :

. Sous réserve, en cas de changement de destinatipril n’y ait pas augmentation de la
vulnérabilité

sous réserve,en cas de rehabilitation que le niveau des planchers aménagés et
constitutifs de SHON soit situé au moins 0,20 ndassus du niveau de la crue de référence
s’il y a augmentation de la vulnérabilité
Cette cote pourra étre adaptée a I'existant satarent integre un espace refuge (situé au-
dessus de la crue de référence) accessible dériént et donnant acces vers I'extérieur
(fenétre en facade ou de toit, balcon, ...), suftigaur recevoir I'ensemble de la population
de I'établissement (1 m2 par effectif recu déclare)

. sous réservea lI'exclusion des constructions a caractére vabiéy dans I'hnypothese d'une
augmentation de la capacité d'accueil, de I'existeou de la création d'un espace refuge
suffisant pour recevoir I'ensemble de la populatieri'établissement (1 m2 par effectif recu
déclaré) et dont le niveau des planchers sera aituainimum 0,20 m au-dessus du niveau
de la crue de référence

Les locaux annexe ou technique (abri de jardinallpoubelle, local technique de piscine, halls
d’entrée d'immeubles collectifs et cage d’ascenseurceux non constitutifs de SHON sont admis
a une cote inférieure a celles mentionnées ci-demgx points cl) et c2) ; leur niveau de plancher
devra étre situé au moins 0,20 m au-dessus dunterturel.
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Zone Ri4

La présente zone est constituée gesteurs urbanisés ou urbanisablesitués dans la zone dite
« hydrogéomorphologique potentiellement inondable »

Cette zone correspond a I'emprise du lit majeut dom’a pas connaissance aujourd’hui qu’elle ait
été recemment affectée par une crue mais dontiogusg par définition, elle pourrait étre inondée.

A I'exception de la création ou I'extension de sousols, cette zone n’est soumise a aucune
interdiction mais seulement aux prescriptions ci-apes mettant en ceuvre les dispositions
préventives suivantes :

Article 1 : Toutes lesonstructions nouvellessont autorisées mais devront comporter un
vide sanitaire, de sorte que la cote du planchesitse au moins 0,60 m au-dessus du terrain
naturel.

Les constructions a caractére commercial (a I'sxmtude celles liées a I'hébergement et a
I'accueil du public ainsi que les batiments a daracvulnérable), artisanal, industriel ou tergair
seront autorisées a adapter la cOte des surfacqdadeher qui ne devra cependant pas étre
inférieure a + 0,20 m au dessus du terrain napoet les batiments inférieurs ou égaux a 50m et a
0,60m en moyenne pour les batiments supérieursna 50

Article 2 : Toutes lesextensions, réhabilitations et rénovations ainsi o les
changements de destinatiosont autorisés mais il est recommandé de créeidensanitaire, de
sorte que la cote du plancher se situe au moin®@& 1 au-dessus du terrain naturel avec un
minimum obligatoire de + 0,20m.

Cette cote pourra étre adaptée a I'existant sauf pe qui concerne les constructions a caractéere
vulnérable qui devront impérativement étre suredewte + 0 ,60m.

Dans le cas de la réhabilitation d'un batimentraatare vulnérable (travaux sur I'existant), si les

travaux n'entrainent pas une augmentation de Izévaibilité et en cas d'impossibilité technique de

surélévation du plancher a au moins 0,60m, la platecher sera surélevée de +0,20m par rapport
au terrain naturel.

Article 3 : Les locaux annexe ou technique (abri de jatdzgl poubelle, local technique de
piscine, halls d’entrée d'immeubles collectifs eige d’'ascenseur) ou ceux non constitutifs de
SHON sont admis a une cote inférieure a celles iovamtes ci-dessus aux articles 1 et 2 ; leur
niveau de plancher devra étre situé au moins 0,a0-atessus du terrain naturel.

Sont autorisées, les occupations du sol énuméréegiessus en dehors du lit moyergtel que
défini par I'analyse hydrogéomorphologique)ec un minimum de 7 ma partir de la créte des
berges des cours d’eau .
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Zone Rid I

Le présent zonage concerne les secteurs inondabtespotentiellement inondablessitués dans
une bande de 50 m a l'arriere d’'une digueu d’'un ouvrage assimiléet susceptibles, a ce titre,
d’étre soumis a une aggravation du risque par rapta I'ouvrage (effet de vague).

Dans ces secteurs seuls sont admis :

La construction de batiments agricoles sans habitatioassociéesous réserve de :
- situer la construction a 30 m minimum des digues
- surélever le plancher de 0,60 m

Lestravaux d’entretien et de gestion courantsdes batiments implantés antérieurement a
'approbation du PPRIi, notamment les aménagemené&nes, les traitements de facade et la
réfection de toitures, sauf s’ils augmentent lsgues ou en créent de nouveaux, ou conduisent a
une augmentation significative de la populationcsée.

La reconstruction de batiments sinistrégdans les cing ans suivant un sinistre autre qu'une
inondation (incendie,...) d0ment constaté ou déckr mairie et sous réserve de diminuer leur
vulnérabilité (cote de planchers au moins 0,50 rdessus de la crue de référence, orientation,
moindre accueil, ...). La reconstruction n’est pasnise si le sinistre est la conséquence d’'une
inondation.

Les travaux sur les constructions existantesayant pour effet de diminuer leur
vulnérabilité.

Les extensions sans création de nouveau logemedans la limite d’'une augmentation
unique (une seule fois) de I'emprise au sol de 20La niveau des planchers créés sera situé a 0,50
m au-dessus du niveau de la crue de référence

La création, I'extensionetl'aménagementde terrains de sport et de loisirs de plein air au
niveau du terrain naturel.
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Titre 1l

Regles de construction

Les regles ci-apres s’appliquent a I'ensemble desorzes inondables et aux zones dites
hydrogéomorphologiques potentiellement inondables :

. les constructions, équipements, ouvrages et instalons seront concues dacon a
résister auxpressionsde I'événement de référenamsi qu'a des tassements ou érosions
localisés.

les matériaux de gros ceuvre utilisés seront insensiblea l'eau et parfaitement
impermeéabilisés jusqu'a une hauteur égale au nideda crue de référence majoré de 0,50 m
minimum et, de surcroit, ne conduisant pas l'eacagaillarité.

. dans les garages, abris de jardin et autres xopaur lesquels il n'y a pas obligation
d’'implanter le plancher au-dessus du niveau deue de référence :

-les équipements électriques sensibles seront imgda au moins 0,50 m au dessus
du niveau de cette derniere.

-les revétements intérieurs (sols et murs) serwdnisibles a I'eau au moins jusqu’a
0,20 m au-dessus du niveau de la crue de référence,

-les appareils de chauffage (chaudiéres et rad&tewi pourraient étre installés
dans un tel local seront implantés 0,20 m au-dedisusveau de la crue de référence.

-les matériaux d'isolation verticale et de planckenont insensibles a I'eau

. les isolations des planchers et murs verticananseconstituées de matériaux insensibles a
'eau.

. Il est obligatoire de différencier les partiesndables et hors d'eau du réseau électrique (créer
un réseau séparatif pour les piéces inondables)
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Reégles concernant la réduction de la vulnérabilité

Titre 1l

Mesures de prévention de protection et de sauvegard
Mesures rendues obligatoires et mesures conseillépsur
les biens existants
dans I'ensemble des zones inondables

Mesures de prévention, de protection et de sauveglr qui doivent étre prises par les
collectivités publiques dans le cadre de leur comfEnce et sous réserve d'aboutissement des
procédures.

Mesures relatives a 'aménagement, a l'utilisatiorou a I'exploitation des constructions, des
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantégstants a la date d’approbation du PPRi.

Mesures de prévention, de protection et de sauvegd qui doivent étre prises par les
particuliers.

Le présent titre identifie les mesures prévues pdes articles L.562-1.-11 3° et L.562-1.-11 4° du
code de I'Environnement. En application de l'artice L.562-1.-1ll du méme code, ces mesures
sont rendues obligatoires en fonction de I'intensét du risque quelle que soit sa naturéorigine
débordement fluvial, ruissellement pluvial, submer®n marine).
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I) Mesures de prévention, de protection et de saugarde qui doivent étre prises par les
collectivités publiques dans le cadre de leur comfEnce sous réserve d'aboutissement des
procéduregL.562-1.-11 3° du code de I'Environnement)

Les dispositions suivantes sont rendues obligatose:

Mesures relatives a la sauvegarde des personnes

Dans le délai de 2 ans a compter de I'approbatioprdsent PPRIa communeidentifiera et localisera les
populations a mettre en sécurité en cas d'inondaftans ce méme délai, elle identifiera et au Imesoi
réalisera ou aménagera des espaces refuge sufigantles héberger.

Il est rappelé que la loi fait obligation & la commne d’établir un plan communal de sauvegarde dans
un délai de 2 ans a compter de I'approbation du pgent PPRi

Mesures relatives a la protection des lieux habitést a la réduction de la vulnérabilité

Les digues et les ouvrages en faisant fonctionahegtre identifiées et leur intégrité devra éésprvée. A

cet effet, le reglement municipal de voirie devkpressément comporter les dispositions qui interdis
toute implantation ou utilisation de ces ouvrages rie corresponde pas a leur vocation ( par exemple
voiries, réseaux ou constructions de toute natur&e$ dispositions devront étre prises lpamunicipalité
dans un délai d2 ansa compter de I'approbation du présent PPRi

Dans un délai d& ansa compter de I'approbation du présent PR&icommunedoit établir un schéma
d’'assainissement pluvial précédé d’'un diagnostis teseaux existants de sorte a gérer au mieux les
difficultés qui résultent des retours d’eau en prance des zones inondées. Ce document compontera e
particulier les dispositions a traduire dans ldedgnt d’exploitation communal visant & assurer gegion

Sécurisée de ces réseaux.

Les digues de protection des lieux habités doifaine I'objet de la part de lewgestionnaire public ou
privé d'une visite annuelle ou aprés tout épisode de orymrtant. Le rapport de visite sera transmis au
gestionnaire de la servitude PPRi- (préfecturéAlede).

1) Mesures relatives a 'aménagement, a l'utilisaibn ou a I'exploitation des constructions, des
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantésstants a la date d’approbation du PPR
(L.562-1.-11 4° du code de I'Environnement)

Les dispositions du présent chapitre concerneriiitass existants dans la zone inondable a la date
d’approbation du présent PPRi.

Elles ont pour objectif d’améliorer la sécurité gessonnes, de limiter les dégats pendant la arue o
de faciliter le retour a la normale apreés la crue.

Les mesures rendues obligatoires le sont dans lanite de 10 % de la valeur du bien considéré
(art 5 du décret 95-1089 du 5 octobre 1995 retai plans de prévention des risques naturels
prévisibles)Elles doivent étre mises en ceuvre dés que possibteen tout cas dans les 5 ans a
compter de la date d'approbation du présent PPRpar les propriétaires, exploitants ou
utilisateurs.

L'article L 561-3 du code de I'environnement prévee financement partiel par le fonds de
prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)mdesures de réduction de la vulnérabilité
rendues obligatoires par les PPR.
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A) BIENS A USAGE D’'HABITATIONS

1) Mesures obligatoiresvisant & ameéliorer la sécurité des personnes

Les dispositions suivantes sont rendues obligatosgles deux premiéres sont prioritaires :

» créer ou identifier un espace refuge individuelcollectif, adapté a la capacité d’occupation et
situé au-dessus de la cote des plus hautes eans Igldati existant, en surélévation ou sous la
forme d’'une terrasse accolée) accessible de lieteet donnant acces vers I'extérieur (fenétre en
facade ou de toit, balcon...) en zone Ril et pourskenble des zones Ri3 pour des niveaux de
submersion supérieurs ou égaux a 0,5 m dans lektioms décrites ci-aprés dans le tableau :

SUBMERSION EXTERIEURE SUBMERSION INTERIEURE Dispositions a prendre
Hauteur de submersion sur terrain Hauteur de submersion
naturel (k) sur le plancher existantgh
0,50 m<h<1m h <0,40 Refuge ou batardeau
0,50 m<h<im h>0,40 Refuge impératif*
hm>ou=alm Jx 0,30 Refuge ou batardeau
hm>ou=alm H> 0,30 Refuge impératif*

* 'exigibilité des refuges est dépendante a la fou niveau d'eau extérieur et de la hauteur d’eau
potentielle sur le plancher concerné. Pour lesrBataux, il est indispensable d’observer une maege d
sécurité suffisante par rapport au niveau d’@amninima, il est prévu un batardeau dans le cas ou
I'espace refuge est indispensable afin de limitee$ entrées d’eau (Cf. point 2 ci-apres).

En cas d'impossibilité technique ou/et économigles solutions alternatives a caractére
collectif pourront se substituer a cette dispositices propriétaires ou exploitants apporteront les
justificatifs nécessaires a I'application de cetiesure (notamment I'altimétrie des planchers).

» arrimer les cuves et bouteilles d’hydrocarburedétaut de pouvoir les relocaliser hors zone
inondable,

> différencier les parties inondables et hors d’dauéseau électrique (créer un réseau séparatif
pour les pieces inondables)

> matérialiser les emprises des piscines, bassimegerds existants, afin de ne pas piéger les
secours éventuels.

2) Mesures conseillées visant a limiter les déggisndant I'inondation :

> traiter les éventuelles fissures pénétrantes,cédiviter des entrées d'eau,

» installer des batardeaux, afin de limiter (ounda) les entrées d’eau. Leur hauteur sera linditée
0,80 m, afin de permettre leur franchissement par decours et d'éviter une différence de
pression trop importante entre l'intérieur et l&x¢ur (pouvant mettre en péril la stabilité de la
construction).

> installer un clapet anti-retour sur les réseawadX usées, d'eaux pluviales et des dispositifs
d’obturation des entrées d’air (situées sous la detréférence).

> installer un dispositif provisoire d’obturationd&appes d’acces au vide sanitaire ou de fagon
pérenne une grille a maille fine, cela afin d’évitepiégeage d’embéacles parasites durant la crue.
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3) Mesures conseillées visant a faciliter le retowr la normale aprés 'inondation:

» adapter les équipements du logement (chaudiéerehine a laver,...) a l'inondation en les
surélevant, les déplagant ou en les protégeantectantrue.

B) ACTIVITES ECONOMIQUES

1) Mesures obligatoires visant & améliorer la sécité des personnes
les dispositions suivantes sont rendues obligatoggela premiére est prioritaire :

» créer ou identifier un espace refuge individuelcollectif adapté a la capacité d’occupation et
situé au-dessus de la cote des plus hautes eaxpnerRil et en zone Ri3 pour des niveaux de
submersions supérieurs a 0,50 m. Cette mesuredfreutomplétée ou remplacée par la mise en
ceuvre des conclusions d’'un diagnostic vulnérabiligant & optimiser la sécurité pour les
personnes et a limiter les dégats pour les biggaigation d’un itinéraire d’avancement et/ou
d’'un plan de sauvegarde a la charge du gestiondaifactivité).

» mise en place d'un plan de sauvegarde adaptésandale la crue,

> différencier les parties inondables et hors d’dauéseau électrique (créer un réseau séparatif
pour les parties inondables).

» contrbler les objets flottants, dangereux ou @uite (par lestage, arrimage, étanchéité ou mise
hors d’eau),

» matérialiser les emprises des piscines et desnBastsregards existants, afin de ne pas piéger les
secours éventuels.

2) Mesures conseillées visant a limiter les déggiendant I'inondation :

» adapter les équipements, les procédés de fabricati niveau de submersion de la zone
(surélévation, étancheité,...),

» assurer le stockage hors d'eau et en cas d'intpbisi rechercher une zone de stockage
alternative moins vulnérable,

> traiter les éventuelles fissures pénétrantes,cédviter des entrées d’eau,

» installer des batardeaux, afin de limiter (ounda) les entrées d’eau. Leur hauteur sera linditée
0,80 m, afin de permettre leur franchissement par decours et d'éviter une différence de
pression trop importante entre l'intérieur et l@&x¢ur (pouvant mettre en péril la stabilité de la
construction).

> installer un clapet anti-retour sur les réseawadX usées, d'eaux pluviales et des dispositifs
d’obturation des entrées d’air (situées sous la detréférence).

> installer un dispositif provisoire d’obturationsd&rappes d’accés au vide sanitaire ou de fagon
pérenne une grille a maille fine, cela afin d’évieepiégeage d’embéacles parasites durant la crue.
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3) Mesures conseillées visant a faciliter le retour |a normale aprés I'inondation:

» installer une fosse de pompage en point bas agposltif de pompage adapté.

C) CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS A CARACTERE VULNERABE ET CAMPINGS
(casernes de pompiers, maisons de retraite, cliesju...)

1) Mesures obligatoires visant & améliorer la sécité des personnes
les dispositions suivantes sont rendues obligatoge

> les établissements a caractere vulnérable (ERB®D)Y les centres de secours et les casernes de
pompiers doivent disposer d’'une issue aménagéeesaud de la cote de référence. Les lieux de
couchage doivent étre situés au-dessus de la eotf@ence,

» pour les campings, créer ou identifier un ou |luss espaces refuge collectifs adaptés a la
capacité d’occupation et situé au-dessus de ladesdelus hautes eaux en zone Ril et en zone
Ri3 pour des niveaux de submersions supérieurs@rf,. Cette mesure peut étre complétée ou
remplacée par une mesure de prévention, proteetiGauvegarde visant a la réalisation d’'un
itinéraire d’évacuation et/ou d’'un plan de sauvdgax la charge du gestionnaire,

» mise en place d’un plan d’évacuation pour leslissdments recevant du public.

» différencier les parties inondables, et hors d'dauéseau électrique (créer un réseau séparatif
pour les parties inondables).

2) Mesures conseilléegisant a limiter les dégats pendant I'inondation

> adapter les batiments nécessaires a la gesti@nisgepour qu’ils puissent rester opérationnels
durant la crue ou a défaut adapter les stratéljmeervention,

» contrbler les objets flottants, dangereux ou @uits (par lestage, arrimage, étanchéité ou mise
hors d’eau),

» mise hors d’eau des pieces et équipements stjatgi

3) Mesures conseillées visant a faciliter le retour |a normale aprés I'inondation:

» adapter ['utilisation des pieces inondables erséqnence, adapter les équipements et mobiliers
de ces espace.
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Aléa
Phénomene naturel d'occurrence et d'intensité données.

Aménagement des batiments existants

Les aménagements ne peuvent se justifier que par des travaux de faible importance.
L'aménagement exclut, entre autres, ce type de travaux :

la transformation d’un hétel-restaurant en immeuble d’habitation

la réhabilitation d’un batiment

la construction d'un garage alors que le POS n’autorise que les travaux destinés a améliorer le
confort des habitations ; 'aménagement s’apparente dans ce cas a une extension.

Autres travaux sur I'existant
Dans le présent reglement, ce terme recouvre les changements de destination, les réhabilitations
et les rénovations.

Construction
Cette notion englobe toutes constructions, travaux, ouvrages et installations, hors sol et enterrés,
qui entrent ou pas dans le champ d’application du permis de construire.
Par exemple :
construction nouvelle a usage d’habitation ou non (y compris les maisons Iégéres, les maisons flottantes,
les ouvrages techniques d’'une hauteur supérieure a 12 m)
les travaux exécutés sur les constructions existantes s'ils ont pour effet de modifier :
leur volume (extension ou surélévation)
leur aspect extérieur
le nombre et la forme des ouvertures
les matériaux des couvertures, adjonction, suppression des balcons
ou de créer un ou plusieurs niveaux supplémentaires a I'intérieur du volume existant
de changer la destination des constructions.

Construction a caractére vulnérable
Ce sont des constructions d’intérét général ayant une fonction collective, destinées a accueillir des
populations particulierement vulnérables telles que notamment (liste non exhaustive) :

- les creches, - les hopitaux,

- les centres de vacances, - les maisons de retraite,

- les établissements scolaires, - les centres d’accueil des handicapés,
- les cliniques, - les divers établissements de soin

Constructions, équipements et installations d’intér ét général ayant une fonction collective :
Sont concernés toutes les constructions ou ouvrages a vocation collective.(mairie, salle des fétes,
école, caserne de pompiers, gendarmerie, poste de police...) dont nhotamment les constructions a
caractere vulnérable (cf ci-dessous)

Sont également concernés les équipements techniques dont notamment :

- I'électricité, le gaz, - 'eau potable, 'assainissement,

- les télécommunications, - 'annonce de crues et les dispositifs
- les locaux a usage de refuge de mesure pres des cours d’eau.

- les équipements portuaires - les équipements de plage

Equipements de loisirs
Utilisation du sol en y réalisant des terrains de jeux (jeux d'enfants, parcours de santé, tennis, golf,

football, sports motorisés, etc...). Ces terrains sont soumis a permis d'aménager : articles
R 421-19 et R 421-20 du code de 'urbanisme
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Emprise au sol

Correspond a la projection verticale du volume de la construction au sol (méme en cas de
construction sur pilotis). Sont toutefois exclues les saillies telles que balcons, marquises, débords
de toiture (dans la limite d’'un débord de 0,80 par rapport a la facade).

Le terme «une seule fois » qui s’applique uniguement a 'augmentation limitée de I'emprise au sol
s’entend par rapport a I'emprise initiale du batiment avant extension a compter de I'approbation
du PPRI.

Espace contigu

Unité fonciére ou ensemble d'unités foncieres adjacentes et incluses dans la zone urbanisée,
appartenant respectivement a un ou plusieurs propriétaires, a I'exclusion des espaces publics
(voies, places, espaces verts...).

Extension

Réalisation de travaux visant a étendre la construction existante.

Au-dela de son aménagement, de sa rénovation, un batiment existant peut faire I'objet d’'une
extension qui se mesure en hauteur ou en volume, et plus particulierement en emprise au sol.
Cette notion tire sa définition de la jurisprudence. Le non respect des conditions fixées par elle
pour définir la notion d’extension signifie que I'on rentre dans le cadre d'une construction
autonome nouvelle ou a contrario les travaux sont regardés comme étant des travaux visant a
améliorer le confort et la solidité des constructions existantes.

Pour gu'il y ait extension d’'un batiment existant, il est exigé que cette construction ou ces travaux
ne soient pas trop importants et ne bouleversent pas la construction existante. _

Par exemple :

L'élévation d'un pavillon d’'une hauteur qui double la hauteur initiale du pavillon ne saurait étre regardée
comme I'extension d’'une construction existante. CE 23/02/90 Basquin

- Idem pour I'extension d’une construction dont les dimensions sont comparables ou équivalentes a 50 % de
celle de la construction existante ou encore lorsque I'emprise au sol est augmentée de 73 %.

- La construction ou les travaux doivent se faire en continuité de la construction existante sinon il s’agit
d’une construction nouvelle.

Par ailleurs, la construction d'un garage attenant a une construction a usage d’habitation ne peut étre
considéré comme des travaux visant a améliorer le confort et la solidité de la construction existante.

CE 22 Avril 1992, M. Jean DUHAMEL.

La construction et les travaux ne doivent pas se doubler d’'un changement de destination.».

Reconstruction

C’est I'opération qui consiste a rétablir en son état antérieur un batiment démoli ou sinistré en
totalité ou en partie.

La reconstruction d’un batiment ne doit pas porter atteinte a I'environnement.

Définie négativement, la reconstruction ne concerne ni des travaux de réfection qui concernent
davantage l'intérieur des batiments, ni des travaux d’adaptation voire d’extension des batiments
existants et enfin ni la réparation ne mettant pas en péril la structure du batiment.

La reconstruction porte donc sur la remise en état d’'un batiment en ruine ou incendié ou démoli
apres la réalisation d’'une catastrophe naturelle ou plus largement d’un sinistre.

Elle est réalisée a 'emplacement de cet ancien batiment.

Elle peut porter sur une partie du batiment, une facade qui s’est écroulée, par exemple.

Dans tous les cas la reconstruction d'un immeuble sinistré nécessite un PC, méme si les
fondations préexistantes ont été conservees.

Les travaux de reconstruction sont assimilés au regard du champ d'application du permis de
construire aux constructions nouvelles.
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La reconstruction d'un batiment incendié n'est pas une opération de réparation mais bien celle d'une
reconstruction alors méme que I'on utilise des matériaux épargnés par le feu
CE 20/06/69 “PORGOZALEK"MC333

A l'inverse les travaux de réfection d’'un batiment existant entrepris a la suite d’'un incendie ne nécessitent
pas de PC dés lors qu’ils n’entrainent :

ni modification extérieure

ni création d’un niveau supplémentaire

ni changement de destination

ni accroissement de volume.

(Rép. Min. J.0. Débat Assemblée Nationale 8 Novembre 93)

La seule exception concerne les immeubles classés monuments historiques pour lesquels les travaux de
reconstruction ne nécessitent qu’'une déclaration préalable.

Le propriétaire n'a pas de droits acquis a la reconstruction d'un batiment détruit.

Bien entendu la reconstruction doit se faire dans le respect des dispositions du réglement du document
d'urbanisme SAUF cas particulier ou le document d'urbanisme a prévu explicitement la reconstruction a
I'identique du batiment sinistré.

La reconstruction peut étre alors autorisée a l'identique (volume, densité....) ou dans le respect de certaines
dispositions du reglement (définies a l'article 1 du reglement : volume du batiment démoli, destination,
emprise ...)

Si le reglement autorise la reconstruction des immeubles détruits aprés un sinistre quelconque celle-ci est
possible quelle que soit la date du sinistre.
(CE 06/07/88 Couillaud et commune de Beauvoir sur Mer).

D'ou la nécessité de fixer un délai d'intervention entre la démolition et la reconstruction afin d'éviter la
reconstruction des ruines anciennes.

C’est I'affectation du batiment qui existait avant la date d’approbation du document d'urbanisme qui doit étre
prise en considération.
(CE 28/09/90 Ass. cultuelle des témoins de Jéhovah de la région Nord de la France).

Alinverse sile réglement s‘oppose a la construction dans une zone, le relevement des immeubles en ruine
est interdit (CE 8/06/88 Ep. Antiéro n°81 478).

Réhabilitation

Ensemble de travaux visant a remettre aux normes d’habitabilité actuelles un batiment ancien
(conditions de confort et d’habitabilité au sens du code de la construction et de I'habitat).

Cette opération peut comporter la restructuration interne d’'un

logement, voire la division de 'immeuble en appartements pour les

adapter a des exigences de taille en particulier. Elle peut comporter par

ailleurs l'installation d’'un ascenseur, la réfection de toitures, le

ravalement ou la consolidation des facades.

La réhabilitation suppose le respect architectural du batiment. Les travaux toucheront le gros ceuvre mais
sans ne jamais porter atteinte a son équilibre existant.

Le rapport Nora distingue 4 niveaux de réhabilitation :

a) La réhabilitation légére : elle consiste en l'installation d’'un équipement sanitaire complet avec salle d’eau
(y compris les canalisations, I'électricité et les peintures accompagnant ces agencements). Elle ne comporte
pas de travaux sur les parties communes de I'immeuble ni l'installation du chauffage central.

b) La réhabilitation moyenne : outre I'équipement sanitaire comme au cas précédent, celle-ci s'Taccompagne
de travaux plus complets sur les parties privatives de I'immeuble, c’est a dire l'intérieur du logement :
réfection de I'électricité et des peintures. le chauffage central ou électrique est ajouté, ce qui implique une
amélioration de l'isolation (changement de croisées).

En régle générale, la distribution intérieure du logement et le cloisonnement ne sont pas modifiés. Sur les

parties communes de l'immeuble, des travaux légers sont entrepris (peinture des cages d'escalier et
ravalement de la facade, sans reprise de toiture).
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¢) La réhabilitation lourde : elle comprend des travaux précédemment décrits. De plus une redistribution des
pieces dans le logement ou une redistribution des logements par étage pourront étre effectuées.
L'intervention est surtout beaucoup plus compléte sur les parties communes de I'immeuble. Non seulement
le ravalement des fagades, mais aussi la réfection des toitures seront entrepris. Les travaux toucheront le
gros ceuvre, avec des reprises de maconnerie et de charpente, de planchers quelquefois.

d) La réhabilitation exceptionnelle : cette catégorie doit étre distinguée de la précédente. Dans les cas
courants de restauration lourde, I'intervention touche le gros ceuvre, mais sans porter atteinte a son équilibre
existant. Au contraire, dans certains cas, la réhabilitation peut aller jusqu’a reprendre la structure porteuse
de I'immeuble, lorsque sa solidité est atteinte en profondeur.

Rénovation
Elle consiste en la destruction et la reconstruction d'immeuble a la méme place.
Cependant, la pratique distingue :

- la rénovation-amélioration (ou rénovation Iégére) qui est destinée a doter un batiment des
normes actuelles de confort,

- la rénovation-construction (ou rénovation lourde) qui implique la reprise totale ou
importante des structures intérieures de I'immeuble, avec parfois une addition de construction.

Risque

La notion de risque suppose a priori I'existence de biens ou d'activités (généralement des
établissements humains) dommageables. On parlera de risque naturel lors de la conjonction d'un
phénomeéne naturel et de I'existence de biens et activités pouvant subir des dommages et de
personnes pouvant subir des préjudices.

Sinistre

Evénement fortuit (la destruction provient d’un fait extérieur, involontaire : incendie, explosion,
cataclysme naturel...) ayant occasionné la destruction de la construction.

Le code des assurances définit le sinistre comme la réalisation du risque garanti.

Cela signifie que le sinistre ne couvre que les biens qui sont garantis contre les risques définis
contractuellement.

C’est pourquoi il semble nécessaire de parler de sinistre constaté (par PV) ou déclaré (aupres des
assurances).

Stockages de véhicules
Sont concernés uniquement ici :

les dépbts de veéhicules et engins a moteur de plus de 10 unités,

les garages collectifs de caravanes et habitats Iégers de loisir,

les stationnements isolés de caravanes et d’habitats lIégers de loisir de plus de 3 mois dans
'année.

Terrain naturel (TN) ou terrain d’assiette

Le niveau du terrain naturel est celui du terrain dans I'état dans lequel il est au moment de la
demande. Cependant en secteur urbain et de fagon exceptionnelle en secteur naturel la
comparaison avec les niveaux topographigues des parcelles adjacentes peuvent montrer que la
topographie du terrain objet de la demande a été nettement modifiée. Dans ce cas, lorsque cela
est démontré le niveau du T.N peut étre adapté sur celui des parcelles adjacentes.
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Unité fonciére
Parcelle ou ensemble de parcelles contigués appartenant & un méme propriétaire.

Vulnérabilité (augmentation de la)

La notion d’augmentation de la vulnérabilité concerne le changement de destination de locaux
inondables mais aussi l'augmentation de la capacité d'accueil ou de stockage. Elle est
essentiellement liée a la nature de I'occupation des lieux et d’abord & la mise en danger des
personnes, puis a des considérations économiques.

Ainsi, la transformation d’'un garage inondable en local commercial, la transformation d’un local

commercial inondable en logement ou encore la transformation d’'une maison d’habitation en
creche constitueront une augmentation de la vulnérabilité.
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| ACCOMPAGNEMENT FINANCIER POSSIBLE I

Différents dispositifs financiers existent pouritac a la mise en ceuvre des mesures de vulnééabilit

Certains procédés comme les opérations programdelioration de I'habitat (OPAH) et leurs équavab
pour le commerce et l'artisanat, les programmesédit général (PIG) ne sont pas spécifiques &ol@gtion des biens
contre les risques naturels. Cependant, ils peemtetie mobiliser des subventions pour les propréstaet les
gestionnaires publics ou privés dans le stricteesges criteres d'éligibilité. Une liste non exdtaue est proposée sur

www.prim.netdans la rubrique « moi face au risque/anticiper ».

De trées nombreux préts et subventions pouvantviet@r dans un programme de financements d'études

(diagnostic de vulnérabilité) ou de travaux de gaition sont ainsi répertoriés et détaillés.

Le code de I'environnement, suite a la loi « Risgueprévoit la possibilité de financer les étueeles travaux
de prévention explicitement prescrits dans un PBiRauvé et dont la réalisation est rendue obligatdans un délai de
cing ans maximum. Ces travaux imposés aux biensticots ou aménagés ne doivent pas dépasser ta lil@s 10% de
la valeur vénale ou estimée du bien. Ce financemneaibilisant le fonds de prévention des risquearet majeurs, dit
fonds « Barnier », s'effectue a hauteur de 40%dépenses éligibles pour les biens a usage d'hahitati a usage
mixte et de 20% pour les biens a usage profesdiohes personnes bénéficiaires sont les personhgsiques ou
morales propriétaires, exploitants ou utilisatedes biens concernés, sous réserve, lorsqu'il slaghiens a usage

professionnel, qu'elles emploient au total moinsidgt salariés.
Les dossiers de demandes de subventions sontex eiprés de la Direction Départementale destdeas et

de la Mer, Service de Prévention des Risques etriB&&Routiere, Unité de Connaissance des Risdi¥spd Barbeés,
11000 Carcassonne., téléphone : 04/68/10/31/00d3@td).
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| CONSEQUENCES ATTACHEES AU NON RESPECT DU P.P.R. I

SOMMAIRE

| — Sanctions administratives
Il — Sanctions pénales

Il — Sanctions assurantielles
A — Exception légale a la garantie catastropherabdu
B — Dérogation exceptionnelle a la garantie catasies naturelles

COMMENTAIRE

| — Sanctions administratives

Lorsqu'en application de l'article L 562.1.1lI dwde de I'environnement, le préfet a rendu obligatta
réalisation de mesures de prévention, de prote@tode sauvegarde (titre 5) et des mesures redative biens et
activités existants (titre 2) et que les persormesqjuelles incombait la réalisation de ces mesnees'y sont pas
conformées dans le délai prescrit, le préfet piuts une mise en demeure restée sans effet, erdanéalisation de
ces mesures aux frais du propriétaire, de I'exgibibu de l'utilisateur concerné.

Il — Sanctions pénales

L'article L 562-5 du code de I'environnement stipglie le fait de construire ou d'aménager un tedans une
zone interdite par un plan de prévention des risaquaturels prévisibles approuvé ou de ne pas resges conditions
de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation gcgtes par ce plan est puni des peines prévuesialé L 480-4 du code
de l'urbanisme.

Les peines prévues dans cet article peuvent érepcées contre les utilisateurs du sol, les béaéfs des travaux,
les architectes, les entrepreneurs ou autres pesaasponsables de I'exécution des travaux.
Les infractions sont constatées conformément aux tacles L 480-1 a L 480-14 du code de l'urbanisme.

L'article L 562-5 du code de l'environnement enyisaleux types de situations susceptibles d'entréése
sanctions prévues a l'article L 480-4 du codewtbdnisme :

— le fait de construire ou d'aménager un terrain deweszone interdite par un PPR approuvé;
— le fait de ne pas respecter les conditions desatadn, d'utilisation ou d'exploitation prescripes le PPR.

Le régime de ces infractions reléve largement dgmditions du code de l'urbanisme.

Il — Sanctions assurantielles

A — Exception légale a la garantie catastrophe naterell
Selon l'article L 125-6 du code des assurancegssuareur n'est pas tenu de garantir son assurée desteffets des
catastrophes naturelles s'agissant :
— des biens et activités situés sur des terrainsé&tamconstructibles par un PPR (sauf pour lessbitractivités
existants avant la publication du PPR);
— des biens construits et des activités exercéesi@ation des regles administratives en vigueur Ides leur
implantation et tendant a prévenir les dommagesésapar une catastrophe naturelle.

Les entreprises d'assurance ne peuvent toutef@isustraire a cette obligation que lors de la agich initiale ou du
renouvellement du contrat.
B —Dérogation exceptionnelle a la garantie catastraphaturelles
En outre, la garantie obligatoire due par l'assupmut, de facon exceptionnelle, sur décision diedw central de
tarification, excepter certains biens mentionnésanirat d'assurance ou opérer des abattemergsedifé de ceux fixés
dans les clauses types lorsque plusieurs condisiomisréunies :
— les biens et activités doivent étre situés surtelgains couverts par un PPR;
— le propriétaire ou l'exploitant ne se conforme pdem)s un délai de cing ans, aux mesures de préwerde
précaution et de sauvegarde prescrites par un BBRgs biens existants a la date d'approbatioplaiu (article L
562-1-4 du code de l'environnement).
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Le préfet ou le président de la caisse centralgédssurance peuvent saisir ce bureau central ifieaton lorsqu'ils
estiment que les conditions dans lesquelles un (oiemune activité) bénéficie de la garantie prédedarticle L 125-1
du code des assurances leur paraissent injustdié¢égard:

— au comportement de l'assuré;

— al'absence de toute mesure de précaution de reatackiire la vulnérabilité de ce bien ou de cattéevité.

Dans ces deux derniers cas de figure, le bureawateie tarification applique a I'indemnité des tidraents spéciaux
pour tenir compte des manquements de l'assuré.
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